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De duwband CVT is
reeds in meer dan vijf
miljoen auto’s inge-
bouwd (afbeeldingen:
Van Doorne’s
Transmissie)

Fabrikant Van Doorne’s Transmissie
(VDT) uit Tilburg, onderdeel van de
Bosch Group, heeft een type, de Fase7,
duwband ontwikkeld voor toepassing
in de Continu Variabele Transmissie
(CVT). Deze duwband heeft betere ver-
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moeiingseigenschappen waardoor de
vermogensdichtheid van de gehele
CVT is vergroot. Het hart van de CVT
wordt gevormd door twee poelies en
de duwband, bestaande uit zo’'n 400
stalen schakels en twee sets van negen

of twaalf stalen snaren. Uit onderzoek
naar het vermoeiingsgedrag van duw-
banden is gebleken dat de belasting
van de snaren het meest kritisch is. Bij
de huidige snaren zijn het kleine TiN-
insluitingen in het toegepaste
Durimphy maraging staal die de ver-
moeiingssterkte begrenzen. (Maraging
staal is een precipitatie-hardende mar-
tensitische staalsoort met zeer hoge
treksterkte die bijvoorbeeld wordt toe-
gepast in de luchtvaartindustrie.) Om
de vermoeiingseigenschappen van de
duwband nog verder te verbeteren,
heeft VDT samen met de Franse staal-
leverancier Imphy Alloys een nieuw
maraging staal ontwikkeld, Phytime
genaamd. De chemische samenstel-
ling van dit staal is nagenoeg titaan-
vrij en de nog aanwezige TiN-insluitin-
gen zijn veel kleiner. Het titaan in het
huidige staal zorgt voor de hoge sterk-
te, en wordt in het nieuwe materiaal
gecompenseerd door een hoger gehal-
te cobalt. Door deze samenstelling
zijn de hardheid, vloeigrens en trek-
sterkte met zo'n 10% toegenomen (Rm
van circa 1800 naar 2000 MPa).
Maraging staal is relatief zacht en
ductiel in niet-geharde toestand. Na
precipitatie-harden krijgt het de hoge
sterkte waarbij nauwelijks vormveran-
dering optreedt. Duwbandsnaren kun-
nen dus in de zachte toestand worden
geproduceerd en daarna gehard.
Doordat de mechanische eigenschap-
pen van het nieuwe staal in de niet-
geharde toestand vergelijkbaar zijn
met het huidige staal, kan de produc-
tie van snaren bij VDT plaatsvinden op
bestaande productielijnen.

Krachten

Tijdens gebruik wordt de duwband
blootgesteld aan complexe cyclische
belastingen. Spanningsniveaus in de






